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Актуальность темы
В современных радиотехнических устройствах, используемых для целей радиосвязи, радиолокации, радионавигации, радио​управления и в других областях, широко применяются ав​томатические системы. Они называются системами радиоав​томатики или радиоавтоматическими системами. Наибольшее распространение среди них получили системы фазовой и частотной автоподстройки, системы слежения за временным положением и направлением прихода радиосигнала. Такие системы используются в качестве следящих измерителей, де​модуляторов, фильтров, пространственных и временных селекто​ров, для осуществления синхронизации в телевидении и в многока​нальных системах передачи сообщений, при когерентном суммиро​вании сигналов от нескольких источников, для стабилизации час​тоты генераторов, для стабилизации фазового набега в усилите​лях и для решения других многочисленных и разнообразных задач.

 
К распространенным на практике системам радио автоматики относится также широко используемая в радиоприемных устрой​ствах система автоматической регулировки усиления.

Объектом исследования выступает анализ характеристик системы частотной автоподстройки частоты при действии сигнала и шума.
Цели и задачи работы
Целью Составление фортран программы и анализ характеристик системы частотной автоподстройки частоты при совместном действии сигнала и шума.
Для достижения цели работы требуется решить ряд задач:

· Изучение методов моделирования радиотехнических устройств и систем на функциональном этапе проектирования.
· Разработка математической модели, описывающей работу системы частотной автоподстройки частоты с частотным дискриминатором, контуром и фазовращателем.
· Составление фортран-программы моделирования системы ЧАП.
· Получение эпюр напряжений, соответствующих переходным процессам в  системе для заданных параметров модели.
Методы исследования. При решении поставленных задач использован метод комлексных амплитуд.

Научная новизна. В работе получены следующие новые результаты, выносимые на защиту:

1.
Разработана математическая модель системы частотной автоподстройки частоты при входном воздействии аддитивной смести сигнала и шума. 
2.
Составлена фортран программа и получены результаты цифрового моделирования системы в различных ее точках. 
3.
Рассмотрен сигнал с линейной частотной модуляцией в качестве входного воздействия. 
4.
Получен результат цифрового моделирования при входном воздействии сигнала с ЛЧМ
Практическая ценность работы. 

Фортран-программы моделирования частотной автоподстройки частоты и результаты цифрового моделирования  можно использовать в дисциплине «Математическое моделирование радиосистем и устройств»
Структура и объем работы По своей структуре работа состоит из введения, 18 разделов, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 82 станицах машинописного текста, содержит 36 рисунков, 2 таблицы и списка литературы из 10 наименований. 
Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы и решаемых задач, формулируется цель исследования.
Далее: рассмотрен принцип построения и классификация систем радиоавтоматики

· система частотной автоподстройки, её элементы и математическое описание

· Рассмотрены свойства системы ЧАП, такие как устойчивость , быстродействие, точность действия, запас устойчивости

· Изучен язык программирования фортран

· Описание метода комплексных амплитуд

· Рассмотрено прохождение флюктуирующего сигнала и помехи с произвольным энергетическим спектром через частотные дискриминаторы.
· Моделирование функциональных звеньев РЭУС на основе базиса простейших функциональных элементов.
· Построена математическая модель исследуемой системы на основе метода комплексных амплитуд
· Составленна дикретная модель системы ЧАП
· Разработанны фортран программы
· Приведены результаты цифрового моделирования
В заключении сформулированы основные научные и практические результаты работы, приведенные ниже.

Основные результаты работы и выводы
1.

2.

