Протокол экспериментальных исследований чувствительности модуля НП ________________________________________
	Тип навигационных сигналов
	

	Сценарий движения потребителя
	


1. Измерение характеристик сборного аттенюатора

Мощность сигнала на входе АС при использовании аттенюаторов: Pwith =          dBm

Мощность сигнала на выходе АС без аттенюаторов: Pwithout =          dBm

Коэффициент ослабления аттенюатора: Кatt = +          dB
2. Измерение чувствительности навигационного модуля

Тип навигационных сигналов и их количество: ____________________________________________


Результаты измерений чувствительности поиска в режиме холодного старта:

	№ эксперимента,
i
	Мощность на входе АС
Psearch,SA,i, дБм
	Мощность на входе МШУ
Psearch,i, дБм

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	Параметр
	Значение

	Среднеарифметическое значение чувствительности поиска Psearch, дБм
	


Результаты косвенных измерений чувствительности слежения:

	№ эксперимента,
i
	Мощность на входе АС
Ptrack,SA,i, дБм
	Мощность на входе МШУ
Ptrack,i, дБм

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


	Параметр
	Значение

	Среднеарифметическое значение чувствительности слежения Ptrack, дБм
	


